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Fewilllure dans laguelle s encastre un volet
1 claire-voie (qu ldisse passer Je |oLr)

Corniche, bandeau o1 encadrement saul-
gnant l'architecture d'une facade de mal
san de village

Bandeau soulignant un etage et garde-
carps en fante

DETAILS CONSTRUCTIFS

RECOMMANDATIONS

Fondations, murs, planchc-rs.

charpente :

= tenir compte de ['ancienneté de la
maison et de sa structure lors
d'une réhabilitation

= faire un sondage des fondations en
cas de surélévation ou extension
(les fondations sont anciennes et ont
&té congues pour des murs et un
bitiment de dimensions précises)

= porter une attention particuliére
i la répartition des charges dans
le mur et 4 ses renforts (chainages,
harpages, linteaux, tirants...) pour
ne pas altérer sa résistance

= ne pas déconforter la magonnerie
de remplissage des murs, ne pas
les démaigrir

= penser a remailler les magonne-
ries si nécessaire avant un rejoin-
toiement - réaliser un coulis de
mortier dans |es fissures

» ne pas surcharger les planchers

= entretenir la charpente et éviter de
transformer des fermes lors d'un
aménagement de combles (toutes
les piéces de bois ont une fonction)

= utiliser un matériau de couverture
compatible avec la résistance de
la charpente.

Enduit, modénatures,

Zingueries :

= choisir une solution de nettoyage
qui n'endommage pas les maté-
riaux et les modénatures de la
fagade, préférer le lavage i I'eau et
le brossage.
Utiliser avec précaution les jets
sous pression

= conserver les enduits et leurs fini-
tions (encadrements de fenétres
et bandeaux en enduit lissé), I'en-
duit participe i la protection du
mur et ralentit son vieillissement

= conserver et restaurer les modé-
natures existantes pour ne pas alté-
rer le parement de |a fagade et la
structure de la maison, respecter
leurs matériaux d'origine (pierre,
brique)

= ne pas ajouter de modénature
quand elle n'existe pas

= ne pas ajouter d'éléments d’or-
nementation non fonctionnels et
de matériaux étrangers a |'archi-
tecture locale (brigues flammées,
pierre granit...)

= entretenir les zingueries (descen-
tes d'eau pluviale, gouttigres, ban-
des de protection en zinc)
essentielles a la longévité de la mai-
son, les descentes d'eau et les gout-
tieres peuvent étre en zinc ou en
cuivre,
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Fenetres

Suivant le type de maisons DESCRIPTIF

(rmaisons rurales, maisons de
village), les fenétres d'Ognon
sont réparties aléatoirement
ou selon un erdonnancement
précis en fagade.

De proportions et

de dimensions homogeénes,

les fenétres sont concues dans
le souci d'un bon
ensoleillement des habitations.
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Des menuiseries i petits carreaux
caractéristiques du XVIII'™ siécle
subsistent parfois sur les grandes
demeures.

Plus grandes que les fenétres cou-
rantes (I mxIm75),leurs dimensions
peuvent décroitre avec les étages.

Les fenétres sont plus hautes que
larges et leur linteau est droit. Les
fenétres traditionnelles des maisons
rurales ont une largeur de 90cm pour
une hauteur de Im45 environ. Celles
des maisons de village sont légére-
ment plus élancées. Aujourd'hui les
menuiseries en bois sont peintes
d'une teinte généralement claire
(blanc cassé ou gris). Elles présentent
deux vantaux ouvrant a la frangaise
(vers l'intérieur de I'habitation), sub-
divisés chacun en trois carreaux,

Les lucarnes sont assez rares. Elles
sont réalisées généralement en bois
et présentent des formes variées.
Leurs menuiseries en bois s’harmo-
nisent avec celles des fenétres de la
fagade. Des chassis a tabariéres ven-
tilent et éclairent également les com-
bles.

Les éléments de ferronnerie sont rares sur les fenétres des maisons
d'Ognon, On note cependant des garde-corps a |'étage des maisons de
village. lls prennent la forme de simples lices ou d'ouvrages en fer forgeé et Les anciennes cuvertures i engran-
en fonte. Des feuillures permettent d'encastrer les volets dans le tableau | ger (engagées dans le mur) sont fer-
des fenétres afin qu'ils ne donnent pas prise au vent. mées par un contrevent a un battant.
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Nota bene :

= ['étanchéité thermique est renforcée par
le remplacement de menuiseries : le rénou-
vellement de ['air peut alors étre assure par
des entrées d'air dans les fenétres, une ven-
tilation centralée, des grilles d'aération...

= les feuillures sur les tableaux sont
fragiles, il faut en prendre sein lors du
remplacement de la menuiserie = les
menuiseries en PYCsont 4 éviter ; le maté-
riau bois est plus avantageux : sa longévité
est plus importante il est entretenu, il est
plus robuste, a une meilleure empreinte éco-
logique, laisse respirer la maison, les fenftres
en bois sont également plus lumineuses car
leurs profils sont plus fins = le vernis ne pro=
tége pas suffisamment les menuise-
ries en bois, celles-ci doivent étre peintes
avec une peinture microporeuse

traditionnelle a linteau

une division 4 3

Fenétre bois d'une
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FENETRES

RECOMMANDATIONS

Pour restaurer une fenétre :

= ne pas modifier ses dimensions

= conserver et restaurer |'appui, le
linteau, I'encadrement s'il existe
(enduit, pierre), les éléments de
ferronnerie

= ne pas créer d'encadrement de
fenétre décoratif quand il n'exis-
tait pas

= noyer les linteaux en bois dans le
mortier ou leur appliquer un lait
de chaux trés dilué ou une pein-
ture en phase aqueuse pour les
protéger et les harmoniser avec le
mur

= restaurer la menuiserie existante
quand c’est possible

» conserver la division des carreaux
et les profils des bois qui corres-
pondent a I'époque de la maison

= protéger |e bois des menuiseries
par une peinture microporeuse
(une couche d'impression et 2 cou-
ches microporeuses)

= utiliser une teinte plus claire que
celle des portes et volets sujvant
le nuancier.

Pour créer une fenétre :

= consulter la fiche correspondant
au type de votre maisen (maison
rurale, maison de village) afin de
positionner une nouvelle fenétre,

= cbserver |'emplacement et les pro-
portions des fenétres existantes

= mettre en ceuvre un appui, un lin-
teau droit (non cintré) et un enca-
drement éventuel sobre en accord
avee |es autres fenétres de la fagade

= poser la menuiserie a I'intérieur
des tableaux

= si nécessaire, créer un élément de
ferronnerie (garde-corps) en rap-
part avec |'époque de la maison

= dans le cas de la reconversion
d'une grange en habitation, réuti-
liser au maximum les ouvertures
existantes (portes piétonnes et
charretiéres, lucarnes a engranger)
pour placer les parties vitrées,

- -~ :
Fenétres a 2 vantaux ouveant d la francai-
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Pour restaurer les ouvertures

en toiture et aclairer

les combles :

= préserver les chissis 4 tabatiére
dans leurs dimensions d'origine

= conserver et restaurer les lucar-
nes existantes, leurs jouées peu-
vent étre vitrées pour apporter
plus de lumiére

= pour positionner une nouvelle
ouverture en tojture, consulter la
fiche correspondant au type de
votre maisen (maison rurale, mai-
son de village)

# les nouvelles lucarnes doivent étre
de dimensions réduites, charpen-
tées surle versant de |a toiture ou
engagées dans le mur magonné

= les fenéures de toit doivent étre de
petites dimensions (dimensions
préconisées = 0,55x0,70m) et inté-
grées au versant de la titure par
une pose encastrée

= ne pas regrouper deux lucarnes
ou deux fenétres de toit pour ne
pas alourdir la silhouette de la mai-
s0n.



Les
piéton

volets, les portes
nes ou les portes

cochéres sont en bois peint.
Leurs caractéristiques

(posi

tion, dimensions,
traitement) sont

en harmonie avec

I"architecture

de chaque maison.
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Portes et VOI@tS

DESCRIPTIF

Les dimensions de la porte d'entrée
piétanne sont en cohérence avec les
autres percements de la maison. Ses

Les partes :harreuéres presentent
deux battants réalisés par I'assem-
blage de planches généralement ver-
ticales en bois plein sur ossature.
Elles ferment le passage cocher des
maisons, donnent accés directement
a la cour ou au jardin quand elles sont
ménagées dans un mur de cléture.
Elles peuvent présenter un profil cin-
tré épousant |'are du perche en
pierre appareillée. Des chasse-roues

dimensions varient entre |m70 et
2m |5 pour la hauteur et entre 80cm
et Im pour la largeur.

La porte est en bois peint non verni.
Elle peut présenter une imposte
vitrée fixe ou encere une partie vitrée
sur l'ouvrant protégée par un volet
. maobile. Certaines portes des gran-
. des demeures d'Ognon sont com-
posées de deux vantaux.

Son seuil est parfois précédé d'une
marche en pierre.

protégaient les angles du parche.

Les volets battants des fenmres s'encastrent dans les feuillures ménagées
4 I'extérieur des tableaux. lls sont réalisés en bois peint non verni sous forme
de planches assemblées par des barres horizontales sans écharpe. Les volets
peuvent étre persiennés sur la moitié de leur hauteur au rez-de-chaussée,
en totalité 4 I'érage.

mg;cm : :.._F‘J
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Nota bene :

= ['usage du PVC est proscrit pour les por-
tes et les volets, ke matériau bois est plus avan-
tageusx : sa longévité est plus Importante s'il
est entretenu, il est plus robuste, a une
meilleure empreinte écologique... wle vernis
ne protége pas suffisamment les por-
tes et volets en bois, ceux-ci doivent
étre peints avec une peinture micro-
paoreuse = les volets g écharpe sont étran-
gers a l'architecture locale = les parties
persiennées des volets ou les jours aux
formes variées permettent la ventila-
tion.

r

Les contrevents, appeles. aussi volets, ser-
vent a protéger 'habitation. Cest en bois
l,l':'r.". sont le ;Jhr'. efficaces

Volet en bois plein avec les éléments de
ferrures de méme teinte que fe volet i
memae

PORTES ET VOLETS

RECOMMANDATIONS

Volets :

= maintenir les volets existants et les
restaurer quand c'est possible,
Sinon, utiliser de préférence des
volets en bois a deux battants

= choisir des volets réalisés avec des

planches verticales qui peuvent étre

de largeurs inégales et assemblées

par des rainures et languettes, des

barres horizontales confortent I'en-

semble (sans écharpe)

réserver la pose de volets per-

siennés en partie haute au rez-de-

chaussée des maisons de village et

des grandes demeures ; celle des

volets entiérement persiennés aux

érages

fixer les gonds dans les tableaux

des maconneries

protéger les volets en bois par une

peinture microporeuse (une cou-

che d'impression et deux couches

microporeuses)

peindre les piéces de ferrure, les

pentures de la méme teinte que

les volets

= éviter |a pose de volets roulants aux
fenétres d'une maison ancienne.
Pour les construetions ot l'aceul-
tation par des volets n'est pas sou-
haitable (changement d'affectation
d'une grange, par exemple), dissi-
muler le coffre des volets roulants
a l'intérieur par un lambrequin, et
les rails latéraux le long des
tableaux, le tout en utilisant une
couleur discrete.

Paortes :
= préférer la restauration d'une
porte ancienne a son remplace-
ment ; il est souvent suffisant et
moins onéreux de la réparer et
la remettre en jeu. Sinon, choisir
une porte d'entrée piétonne sobre,
en bois, qui assure |'éclairage et
la sécurité. Le vantail sera droit
(non cintré), plein,ou vitré et dou-
ble d'un volet en partie supérieure
de la porte
= respecter ['alignement horizontal
des linteaux en cas de création
d'une imposte vitrée au-dessus de
la porte d'entrée
les portes de garage doivent &tre
sobres, en bois, les encadrements
étant du méme type que ceux des
autres portes de la fagade, L'ou-
verture de la fagade pour la créa-
tion d'un garage doit rester
exceptionnelle,
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Volets persiennés faissant passer la lumlé-
re et donnont une aération
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Clotures

Les clétures sur rue DESCRIPTIF

délimitent le domaine privé
des parcelles. De ce fait,

elles assurent une continuité
visuelle avec les murs de
facade des habitations et

des annexes construites en
bordure de 'espace public.

A Ognon, les piles en pierre
avec des couronnements mou-
lurés ou sculptés ont une gran-
de importance visuelle.
Quelques grilles en fer forgé
ferment les propriétés et lais-
sent parfois entrevoir la végé-
tation des jardins.

Certains murs de bitiments annexes, de cléture dévoilent un appareillage
de qualité composé de moellons assisés, parfois de pierres plates, posés a
sec, La végération changeante, selon les saisons, apporte un agrément aux
murs de pierre. Les clétures végétales constituées d'arbustes d'essences
locales constituent un moyen simple et naturel pour préserver l'intimite
et assurer une transition avec le paysage naturel envirennant.

Ces murs sont trés ouvragés :téte de mur réalisée par un chaperon convexe
de moellons ou une dalle de pierre en saillie, rangs de tuiles plates pour reje-
ter les eaux de pluie. Lorsque les murs présentent une certaine longueur,
des jambes harpées et des chainages aux angles les consclident.

\
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La hauteur des murs de ¢léture
dépasse |les deux métres. lls sont
accompagnés de plantations sur la
voie publique.

Les murs en pierre sont montés
traditionnellement avec des moel-
lons trouvés dans les terres cultivées
d'Ognon. lls peuvent étre enduits ou
non, parfois montés avec trés peu de
mortier avee un aspect preche de
celui de la pierre seche.

A l'exception des portails d'henneur
des grandes propriétés, les portails
et les portes piétonniéres présen-
tent un profil droit de méme hauteur
que les murs. lls sont en bois ou
métalliques a barreaudage vertical
avec éventuellement des plaques plei-
nes et s'accordent avec la grille de
cléture en ferronnerie.
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Nota bene :

= les travaux de eléture sont soumis a
déclaration préalable = un mur contient
en propartion plus de moellons que de mor-
tier = le ciment comme les enduits
monocouches empéchent la respira-
tion du mur et dégradent les pierres
= les ouvrages annexes (piles, chainoges, tétes
de murs) sont essentiels ; ils dolvent étre
conserves et restaurts = mieux vaut réali-
ser une cléture végétale avec un
grillage qu’un mur avec des formes et
des matériaux non locaux = [usage du
PVC est proscrit pour les portails et les grilles,

Servitudes
_plantations

limite de
propriété
‘ et plan

d'élagage

minimum de 0,50 m|

: pour une hauteur-

3 des arbustes]
limitée 3 2m:

: :
minimum de 2m pour l
une hauteur d'arbre libre

Haies, plantations :
= favoriser la plantation de haies
champétres et brise-vent
w préférer une haie de charmilles 4
feuillage marcescent a une haie per-
sistante comme le thuya qui pré-
sente un aspect uniforme et
asséche le sol
= planter en tenant compte de la
taille adulte des arbres, de l'enso-
leillement, de la nature du sol
= respecter les distances minimum
réglementaires de plantation par
rapport i la limite de propriété :
= 0,50 m pour une haie de moins
de 2 m de haut,
* 2m pour les arbres de 2 m et plus
* pour les arbres et arbustes plan-
tés en espalier de chaque cété
d'un mur, il n'y a pas de distance
réglementaire mais leur hauteur
ne peut dépasser celle du mur,

Piliare pisrra de tallls, avec uns drol-

[ea

or \'fﬂ:

panneaux pleins

CLOTURES

RECOMMANDATIONS

Murs en pierre :
= realiser des murs de cléture qui
s’harmonisent avec les murs du baci
voisin
= pour réparer un mur, observer le
type de moellon utilisé, son appa-
reillage, la qualité des joints, res-
taurer les piles et autres ouvrages
annexes
= utiliser beaucoup plus de moel-
lon que de mortier, surtout sur les
murs non enduits dont 'aspect doit
se rapprocher du montage 4 pierre
séche
= utiliser du moellon calcaire de peti-
tes dimensions que l'on trouve
dans les terres cultivées d'Ognon
= mettre en place des harpes en
pierre si la longueur du mur est
importante et des chainages aux
angles
= veiller & conserver la méme mise
en ceuvre sur toute la hauteur du
mur
= eviter 'emploi de matériaux non
locaux et industriels
» réaliser éventuellement un enduit
traditionnel a base de chaux appli-
qué en trois couches, ne pas utli-
ser d'enduit monocouche et de
ciment qui ne conviennent pas aux
murs de pierre
u protéger de préférence la partie
haute du mur par un chaperon
convexe en moellan, éviter les
tétes de mur en tuiles mécaniques
ou cimentées
» certaines recommandations conte-
nues dans la fiche “matériaux”
concernent les murs de cléture en
pierre.

Grilles et portails :

» créer des grilles et des portails
sobres, en ferronnerie ou en bois,
avec des barreaux droits et fins

» ne pas utiliser de formes courbes

= les ferronneries ou bois d'un
méme ensemble seront de la
méme couleur

= choisir la couleur des ferronne-
ries ou du bois a partir du nuan-
cier.

en jr
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Couleurs

DESCRIPTIF

La pierre calcaire donne au
village d’Ognen une tonalité
blond grisé qui joue avec les

couleurs et les variations du ciel.
Les toitures de tuiles offrent

une gamme de couleurs allant
du rose orangé au brun tirant
vers le rouge.

Elles s’"harmonisent de maniére
caractéristique avec les murs.

Les menuiseries de fenétres

ainsi que les volets et les portes
peintes généralement en blanc
ressortent assez peu de |a teinte
de la magonnerie.

Les grilles sont en général de
couleurs sombres et
s’harmonisent ainsi avec
I'environnement.

Les roches caleaires tirent leur
coloration claire et uniforme blanc-
jaunitre de leur composition (car-
bonate de chaux mélangée a de
I'argile, de la magnésie, de la silice,
des oxydes...). Les facades de moel-
lons sont traditionnellement recou-
vertes d'un enduit pouvant parfois
prendre une coloration soutenue.

en pierre de taille ol les joints sont minces et a peine apparents.

Parc naturel régional - Qise - Pays de France

o ‘% 5 T M he TN .
La cauleur du mortier se rapproche de celle de la pierre. Elle prend une
plus grande impertance visuelle sur les murs en moellons que sur les murs

“La couleur donne la joie, elle peut aussi
rendre fou”, Fernand Léger

“Le volume extérieur d’une architec-
ture, son poids sensible, sa distance peu-
vent étre diminués ou augmentés suivant
les couleurs adoptées... La couleur est
un puissant moyen d'art ; elle peut le
faire reculer ou avancer, elle crée un
nouvel espace”. Fernand Léger

Les plantations trés abondantes en
avant des maisons ou dans les jardins
accompagnent le bati et apportent
une touche de couleur complémen-
taire.

Les tuiles et les ardoises se patinent
sous l'action du soleil et des intem-
péries. La couleur des toitures de tui-
les plates plusieurs fois remaniées,
s'enrichit de nuances variées.

La tuile méeanique par son aspect et
sa pose réguliére, imprime une cer-
taine uniformité. Elle est rare.

Les toltures d'ardoises ajoutent des
surfaces sombres aux toits d'Ognon.
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Nota bene :

= choisir des couleurs en équilibrant les par-
ties des murs (enduit, pierre) et les menui-
series, volets, portes, cidiures = tenir compte
de I'exposition des fagades = ne pas uti-
liser un blanc pur = les piéces de fer-
rures, les pentures des valets doivent
rester dans la méme teinte que celle
des volets = employer les enduits ocrés
avec précaution = sur le bois, lappli-
cation de vernis et peintures étanches
d la vepeur d’eau est a proscrire

= gvant de repeindre || faut décaper, pon-
cer, gratter, remplacer les piéces défaillan-
tes = la couleur de la porte d’entrée
peut se distinguer des volets et menui-
series soulignant la composition de la
facade

Couleurs
imprimees et le nuancier de

malgre teut le soin apporté

facades

i

—

3 la realisation de cette

teintes redlies

COULEURS

RECOMMANDATIONS

= pour choisir une couleur, il faut tenir compte des matériaux (pierre,enduit,
brique) et des coloris existants sur les facades environnantes, de la quan-
tité de couleur qui sera étalée (importance de la surface : volets, portes
cochéres, menuiseries...), afin de respecter une certaine harmonie pour
I'ensemble du village

= peindre les menuiseries d'une couleur plus claire que les volets et portes

» dissimuler par une peinture “plomb” les barreaux des fenétres ou les
mettre en évidence par une couleur proche de celle des menuiseries

» appliquer une peinture d'impression sur un support sain et nettoyé
avant d'appliquer 2 couches de peinture microporeuse

» réaliser un échantillon sur une grande surface in situ,avant d'appliquer la
teinte définitive.

‘ érude, des différences peuvent étre constatées entre les

couleurs

volets et portes
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Le nuancier intitulé “facades™ est o E=
a utiliser pour les murs des mai- & 2
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sens, enduit ou badigeon. Certal- = £
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nes couleurs denses proches decelles  syoz77 8  ENOZET [
de la brigue ou de la pierre blonde I:_ = R i
sont a employer suivant ['environne- | } S -
ment du projet, en harmonie avec | E g
la tuile brun orangé ou la couleur bleu m
gris de ['ardoise. S MM | [
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Les nuanclers intitulés “volets et
portes” sont décomposés en 2
parties, I'une pour la maison
rurale, une pour la maison de
village. lls tiennent compte des pro-
portions de la maisan, des parties
“murs” et des parties “fermetures”
[volets et portes).

Le nuancier “pertails et ferron-
neries, menuiseries” donnent les
couleurs pour les “ouvertures et
les clétures™, les fenétres sont de
teintes claires et les portails sont
presque noirs, de couleur plomb.

Nuancier : ces ri

ferences de colorls sont celles des beintures ASTRAL, tout
Etude couleurs réalisée par Martine l-;'nf-)!*:-,.-.-w}f,-; consultant

IB8g memaes [einies.

ois d'autres fabricants distribuent
couleur
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Maisons de constructeurs

DESCRIPTIF

La maison de constructeur est
un type d'habitat individuel
apparu au milieu du XX*™
siécle. Elle est située aux
entrées des villages et des
bourgs ou sur des parcelles
laissées disponibles par le bati
plus ancien.

Elle appartient souvent aux
formes groupées des
lotissements.

Sa réalisation suivant des
techniques constructives
standardisées la distingue du
biti traditionnel du village.
Elle est implantée au milieu
de sa parcelle.

Matériaux de construction

Volumétrie de la maison

La maison de constructeur prend
généralement la forme d'un parallé-
pipéde rectangle, de plain-pied, cou-
vert d'une toiture & deux pentes,
Quelguefois, ce volume est surmonté
d'une toiture i quatre pentes, et peut
présenter un rez-de-chaussée sur-
élevé permettant un sous-sol semi-
enterre.
La surface habitable moyenne de la
maison de constructeur est de
100 m? Les combles sous toiture
sont habitables ou non, suivant que
la charpente est traditionnelle ou
industrialisée.

Les murs sont magennés en parpaings de ciment ou constitués de voiles
de béton. La finition censiste en un enduit projeté ou a un parement de
moellons. La toiture est recouverte de tuiles plates ou d'ardoises cherchant
4 identifier la maison standard i une construction traditionnelle. Elle est
fréquemment recouverte de tuiles industrielles d'un ton uniforme brun ou
rouge. Les modénatures qui écartent le ruissellement des eaux de pluie de

la facade, sont généralement absentes.

Les dimensions modestes de la mai-
son de constructeur entrainent sou-
vent diverses extensions dans le
prolangement du volume principal,
et divers ajouts sous forme de véran-
das, auvents, etc.

Abords de la maison

Par son implantation en retrait de
['alignement sur rue, et isolée des
limites mitoyennes du terrain, la mai-
son standard permet le stationne-

ment de plusieurs véhicules
automobiles sur la parcelle et la
construction d'annexes accolées ou
non 4 |a construction principale.

La cléture ferme la parcelle sur l'es-
pace public et s'inscrit dans la conti-
nuité visuelle de la rue. Son aspect,
minéral ou végétal, est en harmonie
avec les clétures et les murs des
constructions avoisinantes. |l garan-
tit une bonne intégration dans le pay-
sage de |a rue. L'accompagnement
végétal de la maison notamment les
plantations sur le devant, le traite-
ment des surfaces privatives enga-
zonnées ou minérales (allées,
terrasses, etc.) participent également
a l'ambiance de la rue,

Pare nature| régional - Qise - Fays de France



MAISONS DE CONSTRUCTEURS

RECOMMAMNDATIONS

MNota bene :

w dvaial Pale desradde d autoraion
de troveus {permis de construine, fsers
mii d amdmager, permis de démalin,
décimrotion preafoble), conmitter, en
maleie, e siglament & urbontume local
{Plan doccupoticn des saly aw Phan
lecal d'wbanizme), powr connaitre ks
regles et fesy servitudes opplicobles o
lg pareedle ol o sitve e projet = quaond
{0 construction, apveés extension, dépoasse
[T m" de & .|[-:I: # hors-mare NEGLE, e

Eeaurs 3 uh erehilecie =51 ablgrdtoke

= [iir ahitenle une Infarmatian tach-
migue ou recevoir une aide & la fors
molimotion cu rojet, prendre confoct
avee un arehitacto-consell du CAUE,

ROYaLion
de la construcon
® |ors d'un ravalement, nectoyar et
dégraisser les murs enduits en les
lavane & l'eau
® powr donner du Caractena 3 yorre
maigan, réaliser un anduic radi-
oonnel 3 couches avac une fini-
ticon lissee perrnettant un meillour
BMIFEen
® les tuiles mécaniques peuvent e
remplacées par des tuiles plates
wisillles, petie maoule
= e s de rerrplacement des s
series, poser de préférence des
memiseries boisl, Calles-ci ont ung
maillevre tenuse au feu
» volets, parte d'entrée, parte de
garage sercnt en bals sulvan les
recommandations de |3 fiche cor-
respondance, 3 'exclusion de out
autre matériae Le bais présente de
wras bonnes qualivés ant-infraodons
ne pas compenser |absence da
modenarure suir by facade, par Majout
d'#lémants rapportés {cornichas
préfabriquées, encadreaments de
fenétras an plerres agrafées, et ).
Exter a
» projeter autant que faire o P,
Fexrension de by construction axis-
ante dans le prolongement de ka
fagade principale et du pan de toi-
wure donnant sur ruee, afin &allen-
ger ke volume de la maizon at b
danner des proportkons rappelan
celles des constructions eradi-
donnallas, Eviter les décalages de
walurres inutiles
éviter la multiplication des porpes
da garage an fagade principale
= ung annexe [garage, atelier, e}
peut également &tre construite 3
Falignement, 4 I'appui d une des
limites miroyennes de la parcella,
afin de réimplanter du bl sur ree.
i 'insoar du biti rraditionnel
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= construire une véranda (i ke régle

ment d'urbanisme lautorize) an
areard de couleur et de materaux
aver la maison. Porter une aren-
Lican pﬂl‘l.il:u|ii':r|=i SO orientation

i e ]
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a parce|le ;

A préservir au madmurm b végitas
ChOn Existanne

= planter arbres et arbusces d'es-
sences locales, naturellement =
senr dans l'arvicannement wisdea|
de la parcelle et adaptés aux condi-
tions de 5ol et de climat du site

= penir compee du relkef, de Fan- r
soleillement, des venes, de  pre-
sence de l'eau, da la tallke adulte
dag VEPBEALX, dex constructians
avnisinantes pour implanter les dif-
férents sujpers

= chotser des plantes @pissanoes poeur
habilker les éventuels talus,
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Architecture contemporaine

Selon les termes de sa charte,
le Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France se définit
comme un lieu d'échanges, de
formation, de recherche,
d'expérimentation.

Dans ce cadre, le PNR s'est
donné pour mission de
promouvaoir l'architecture
contemporaine.

Le paysage bati des villes et
des villages est un tissu vivant
ol les témoins de chaque
époque se juxtaposent.

La recherche d'une
architecture contemporaine
renouvelant les typologies
traditionnelles, en s'intégrant
au tissu biti existant, apparait
comme une dynamique pour
le Parc, qui encourage la
création architecturale, dans
le respect des sites et des
paysages naturels et bitis de
son territoire,

Jdaplation au terrain

n e Bretaghe, of

s d aufeurd hui en milleu rural ou &n bot

sIinspirant barfols des
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Par son implantation sur la pareelle
ou sur le site d'inscription, par sa
volumétrie, par le choix des maté-
riaux mis en eeuvre, 'architecture
contemporaine peut s'insérer har-
monieusement dans le paysage natu-
rel ou biti du village et enrichit, a
l'instar des constructions des siécles
passés, le patrimoine de la commune.
Iditionnes

Waleriaux i 1

es comime la langére

Volumétrie et aspect de |la construction

L'observation de la volumétrie des constructions traditionnelles avoisinantes
dans le village peut aider a définir le volume de la nouvelle construction. Sans
chercher |a reproduction exacte, elle peut donner une idée de gabarit.
Cependant, I'absence de toit a 2 pentes peut parfois apporter des solutions
intéressantes en terme d'intégration et d'espaces intérieurs.
Si l'architecture contemporaine se satisfait de I'absence de modénature, elle
permet, par contre, une grande diversité d'« ouvertures » dans le volume
(grandes baies vitrées, fenétres carrées ou en largeur, de différentes dimen-
sions, verrigres, etc.) qui expriment a l'extérieur la nature des volumes inté-

rieurs créés,

Dans un environnement naturel, une volumértrie simple et épuree est ega-
lement recommandée. Le relief peut imposer une volumétrie de part [ins-

cription de la maison dans la pente. La végétation existante peut également

contraindre et révéler les formes de l'architecture.

Pare raturel régional - Olse - Pays de France

PRINCIPES

Implantation sur le site
Limplantation de la maison contem-
poraine, comme anciennement |es
maisons traditionnelles, se décide en
fonction des conditions d'enso-
leillement et de protection contre
les intempéries (pluie, vent).
Dans le village, l'implantation est éga-
lement contrainte par la forme de la
parcelle d'accueil de la construction
(large, érroite).
Pour une bonne insertion dans le
paysage biti, la maison contempo-
raine doit respecter les dispositions
de constructions traditionnelles voi-
sines :en bordure de I'espace public
ou alignée sur la fagade principale de
celles-ci quand elles sont en retrait
sur la parcelle,
L'implantation de la construction,en
limites mitoyennes des parcelles, per-
met de préserver |'espace privatif
des regards depuis la rue.
Limplantation a I' ¢ alignement » sur
rue (en bordure de |'espace public),
permet de libérer une surface de
parcelle plus importante a l'arriére
de la construction pour aménager
un jardin d'agrément, un potager. ..
Dans un environnement naturel, l'ins-
cription dans le paysage (relief, végé-
tation, biti existant) de méme que
les vues depuis et vers la maisen
influencent 'implantation.

Matériaux de mise en ceuvre
L'emploi de matériaux tradition-
nels, le respect de |a palette de cou-
leurs préconisée garantissent une
bonne insertion dans le paysage bit
du village.
Cependant, ces matériaux tradi-
tionnels peuvent étre mis en ceuvre
de maniére innovante en gardant leur
pouvair d'intégration : murs de
gabions, murs en pierres séches, pan-
neaux de terre cuite, ...
Dans un environnement naturel,
d'autres matériaux sont a méme de
permetire une bonne insertion dans
le paysage :bois, résilles metalliques,
terre. ..
Des matériaux plus contemporains,
le verre, le béton, travaillés suivant
des techniques spécifiques (béton
poli ou ciré) pouvant présenter des
qualités de discrétion, permettent a
I'architecture contemporaine de se
fondre dans le paysage naturel ou
biti environnant,



=

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

RECOMMANDATIONS

Nota bene :
= construire une maison d'architec-
ture contemporaine demande @ ceux
qui l'envisagent de s'engager dans une
démarche de création = une maison
d'architecture contemporaine n'est pas la
simple reproduction d'un modéle d'archi-
tecture traditionnelle auquel il est ajouté
une colonne, un fronten, une baie vitrée, une
verriere... = une maison d'architec-
ture contemporaine nécessite la for-
mulation d'une demande précise (un
«programmen) et le choix d'un archi-
tecte pour propaser un projet répon-
dant aux attentes et mener a bien la
construction = la premiere démarche
consiste a vérifier dans le document d'ur-
banisme communal (Plan rj’Oc:upmim: das
Sois/Plan Local d'Urbanisme) les régles et
les servitudes applicables au terrain o est
projetée la construction. Cette démarche
seffectue en mairie de la commune d'ac-
cuell = la deuxidme démarche réside
en il'écrituren d'un programme, au
regard des contraintes d'urbanisme
identifiées au préalable « inutile, en
effet. d'maginer une maison sur deux étages
quand le réglement du Plan Local d'Urba-
nisme n'en permet qu'un... Le programme
porte sur le nombre et le type de piéces
souhaitées, leurs caractéristiques (dimen-
sions, situation, orientation. .. ), l'organisation
des pléces les unes par rapport aux autres,
l= mode constructif souhaité, le type d'éner-
gie, l'aspect de la construction, etc = le
choix d'un architecte-maitre d'euvre
est ['étape suivante. Aux termes de la
loi, le recours 4 I'architecte n'est abli-
gatoire, pour les personnes privées, que
pour les constructions d'une
surface hors eeuvre nette supérieure @
170 m* Il est cependant vivement
recommandé, Celui-ci, en effet, est le
garant de la qualité architecturale et
constructive de le maison,

L'architecture contemporaine n'est
pas synonyme de réalisation cofi-
teuse,

Les matériaux modernes et inno-
vants sont souvent moins onéreux
et plus faciles 4 mettre en ceuvre que
les matériaux traditionnels.

Suivre les principes simples d'im-
plantations, d'orientation, de concep-
tion exposés ci-avant, permet de
réaliser des économies substantielles
d'énergie.

De méme, une bonne isolation de la
toiture, des murs, des planchers, des
vitrages, se révéle avantageuse sur
le long terme (réalisation des coiits
de gestion).

L'architecte est un prestataire de
service. || peut donc &tre mis en
concurrence. Sa rémunération est
établie au pourcentage du montant
des travaux i réaliser, suivant |e type
de mission qui lui est confié. Celle-
¢l peut étre étendue, de la réalisa-
tion du dossier de permis de
construire,au dessin des plans d'exé-
cution des travaux, au choix des
entreprises chargées de la réalisa-
tion et au suivi du chantier, pour une
mission compléte,

Le choix de l'architecte est une
étape importante car tous les archi-
tectes n'appréhendent pas |'archi-
tecture contemporaine de la méme
maniére,

Un dialogue doit s'établir entre ['ar-
chitecte et son client.

Les architectes du Parc Natu-

rel Régional et ceux du CAUE
sont 3 méme d'aider tout can-
didat a la construction d'une
maison d'architecture contemn-
poraine, dans sa démarche:for-
mulation du programme, choix
de I'architecte, suivi du projet.
Le choix des entreprises chargées
de la réalisation gagne également a
passer par un appel a la concurrence.
Toutes les entreprises n'ont pas la
méme qualification et les mémes spé-
cialités,
Souscrire une assurance dommage-
ouvrage est, dans tous les cas, obli-
gatoire. Elle permet de corriger les
malfagcons éventuelles rapidement,
avant toute recherche de responsa-
bilité. C'est I'assureur, dans ce cas,
qui recherche les défaillances et enta-
ment les poursuites, s'il y a lieu,

réglonal
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Pour finir, quelques recoms-

mandations... :

» préserver et chercher i tirer parti
des éléments caractéristiques du
site d'implantation : murs de plerres,
arbres remarquables, biti ancien a
caractére patrimonial (ancienne
grange...). L'architecture contem-
poraine gagne a s'inscrire dans les
traces du passé et a s'inspirer du
contexte dans lequel elle se situe

eviter la profusion des matériaux
qui contredit I'évidence du volume

= eviter toute forme de pastiche pei-

nant souvent i dialoguer avec son
environnement et ne tirant son
interét que dans sa singularité,



Approche

Le Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France a pour |
vocation de promouvoir
les économies d'énergie
et les énergies renouvelables.
Ainsi, il encourage
le développement des
démarches “"Haute Qualité
Environnementale”’,
“Bilan énergétique” et
“Construction bioclimatique”
dans les collectivités,
les entreprises
et chez les particuliers.
Le PNR et ses partenaires,
parmi lesquels 'Ademe
(Agence de |'environnement
et de la maitrise de I'énergie)
initient, dans ce cadre, des
opérations exemplaires au
sein du territoire, intégrant
qualité environnementale,
architecturale, paysagére et
efficacité énergétique aussi
bien en construction neuve
qu’en réhabilication.
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L implantation, la velumétrie, le
choix des matériaux et des techniques
mis en ceuvre sont des facteurs d'in-
tégration dans le paysage naturel ou
bati de la commune. Cela contribue
au respect de ['environnement et par-
ticipe aux efforts consentis en matiére
d'économie d'énergie.

Implantation sur le site et orientation
L'ensoleillement et la protection contre les intempéries doivent étre pris
en compte dans l'implantation de la construction. L'organisation des piéces
de la maison permet aux habitants de bénéficier d'un maximum de lumiére
naturelle au cours de la journée : exposition est des chambres pour rece-
voir le soleil du matin, exposition sud et ouest pour les pieces communes
occupees durant la jounée (sejour, salle a manger ...), exposition nord pour
les piéces nécessitant peu d'ensoleillement (piéces de « service »,...)
Une bonne orientation permet également d'ouvrir les piéces sur l'extérieur
sans les soumettre aux intempéries (vent, pluie ...). Elle améliore le confort
tout en permettant de réaliser des économies d'énergie.
Le relief, la végétation, les constructions veisines protégent la maison des
vents et procurent une ombre portée bienvenue en été.
L'implantation dans le prolongement biti des constructions voisines pro-
tége également la nouvelle construction des intempéries et permet de
réduire les dépenses énergétiques en offrant mutuellement des surfaces
isolées en mitoyenneté.

Pare maturel régional - Oise - Pays de France

environnementale

PRINCIPES

Construction avec installation d'un chauf

= far pecthermie (utilisation de 'énerpie

migue dil 50.)

Volumeétrie et aspect
de la construction

Un volume simple et compact, en
offrant moins de surface de murs
extérieurs 2 isoler, se révéle moins
anéreux a la construction. |l permet
également de mieux gérer les pertes
et apports de chaleur ¢ naturelle»
et de maitriser ainsi la consomma-
tion d'énergie.
Larges baies vitrées laissant entrer
abondamment le soleil et la lumiére
dans la maison, petites fenétres main-
tenant une isolation maximum,
« fenétres » en hauteur permettant
un ensoleillement en profondeur des
pieces ou fenétres en largeur pour
profiter des déplacements du soleil,
chaque ouverture participe a l'effort
énergétique de la maison et i sa qua-
lité architecturale.



APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

Nota bene :

= [‘éco-construction, I'éco-gestion,
I'attention portée aux conforts ther-
miques, acoustiques, olfactifs, sonores,
visuels, l'attention aux effets sur la
santé des habitants sont les fonde-
ments de I'approche environnemen-
tale de la construction.
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Matériaux et techniques
= le choix des principes constructifs
et des matériaux mis en ceuvre est
essentiel. Une maison a ossature
bois est, par exemple, rapide i
assembler et permet un chantier
propre. Les panneaux sont préfa-
briqués en usine, et posés sur un
soubassement en macgonnerie
construit sur site, D'autres mateé-
riaux : brique monomur, pierre,
béton... ont également des pro-
priétés intéressantes pour la pré-
servation de l'environnement
une isolation par |'extérieur peut
étre mise en place afin d'éviter les
ponts thermiques, scurces de déper-
dition. Les doubles et triples vitrages
renforcent l'isolation, protégeant
autant du chaud que du froid
une toiture végétalisée régule la
température intérieure de la mai-
son et isole du froid en hiver pour
un entretien trés réduit, Elle per-
met également un drainage des
eaux de pluie et une réduction des
nuisances sonores
= les ressources naturelles : soleil
(serre, panneaux solaires), sous-
sal (géothermie), végétaux (chau-
dieres bois, blé, bio-masse),
fournissent une énergie renouve-
lable permettant d'économiser les
énergies fossiles
les panneaux photovoltaiques (élec-
tricité) apportent de |'énergie, alors
que les panneaux thermiques four-
nissent air chaud et eau chaude et
les panneaux vitrés la chaleur par
effet de serre. Une installation
solaire doit étre parfaitement inté-
grée i la construction par 'empla-
cemnent choisi en tenant compte
des contraintes techniques, des
dimensions des panneaux et de leur
aspect. Elle doit étre, autant que
faire ce peut, le moins perceptible
possible depuis I'espace public et
le paysage environnant. Actuelle-
ment, |a législation évolue vers une
autorisation plus large des instal-
lations des panneaux solaires
= enfin,une économie d'eau peut étre
mise en place par la récupération
des eaux de pluies depuis les des-
centes de toit, puis le stockage dans
une citerne avant réemploi pour le
jardin ou dans le circuit interne de
I'habitation aprés filrage.,
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RECOMMANDATIONS

Les architectes du Parc Natu-
rel Régional et ceux du CAUE
sont a méme d'aider tout can-
didat 4 concevoir une maison
avec une approche environne-
mentale et a 'orienter vers une
documentation spécifique.
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une méthode, des idées, proposées par :
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de 'Environnement de 1'Oise

Coopérative Forestiére de I'Oise et
de I'lle de France - Bois Forét

Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de I'Oise

VILLAGE; LA VILLE

Le “béton vert”, ce sont ces haies stan-
dardisées de cupressus, thuya et laurier-palme,
que fon rencontre en toutes régions. Des haies
sans lien avec le paysage naturel, souvent ren-
forcées par des clotures artificielles trop
rigides.

C’est le “jardin passe-partout’ !
AU CONTRAIRE...

¢ ..par leur mélange despéces, les haies com-
T e hakes uniformes posées donnent un caractére champétre
* e lzunierpalme a votre jardin. Ces haies int2grent votre mai-
NR"'-L&& e Gt mtk son, votre lotissernent ou tout autre batiment
’ uniquement ornementaux, et équipement, dans le paysage environnant,
o sans caractére régional. tout en cantribuant & votre bien-3tre.
Des bandes boisées associant arbres et arbustes 0 e . o
avec une majorité d'especes du pays. Clest le jardin du pays .
Sante fe vent et la vue, des hales brise-vent
# base d'arbres recépés et d'arbustes persistants.

Les cltures arlificiellas ™.
toujours sur les limites e
extrémes dv terrain, =

A PREFERER

i
7, Un -exemple
réalisable

Les haies de oz
Jardin (hate tailfie
haie libre, brige
vent, bande bioiasel
sont & peu prés cal
les dont les camp-
sitions sont g
nées par la pﬂa:
centrale déplia
de ce guide.

En53a7ans a
pertir dun terrain
Des haies talllées di mélerge [Dies hales parfois en ‘;;‘us”gl,i’,v:j,g"a”b-‘i
associant das arbustes fevillus, mluﬂ‘pardruxt:p-uq S T

i = mites du terrain,
persistants et caducs. - 3 auRg idées et schémas

}il!n fssile, das haies lbres de préférance | 9° 02 guide
aux hames (aillées, a base d'arbustes caducs
et persistants, a floraisons échelonnées.

Des bouquets d'afres ou
arbustes pour numpee k=
grandes longueurs da

Le nouveau visage des lotissements : un urbanisme vert

Les arbres et les haies devraient servir de liaison verte dans 'agglomération : il faut donner l'impression que les maisons ont
&été placées parmi des arbres et massifs boisés existants, ou mieux favoriser les projets de préverdissement {planter avant de bétir).

Les arbres & grand développement sont plantés
de préférence sur les facades sans fenétres.

Des bandes boisées a base d’espéces
du pays séparent les jardins.

Des haies composées et des clbtures ,_.--/ Des haies taillées ou semi-libres harden -
naturelles créent I'unité du lotissement. .. - de temps an temps les sentiers pidons.

es arbres isolés ou en bouquets ombragent
les espaces de promenade et de jeu.
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A lmage des haies naturelles, haies “champétres" ou -les haies daujourdhui sont des *‘haies composées”, 3 base
aras’ despdces variées :
ce sont des ASSOCIATIONS VEGETALES.

Ces espibees sont dabord celles du pays, les arbres et arbustes des haies ef des bois d'slsniour.
Mieis ce sont aussl les nombreudes espices das parcs et jarding. qui sassocient parfaitermest en hales :

Clest 'NSSOCIATION des espéces, bien plus que le CHOIX de telle ou telle aspéce, qui denne 3 la hale
son caract®re “naturel et “champétre®

Les quaire avantages de la variété :
1 - Un meilleur équilibre écologique

P,
wabrilent o nour
des Insecles Lifes

| ngrenne..

| Les feuillages, les fleur:
:Ij at les frulls varids.

Face aux tempétes, inondations, pollutions, ennemis des cultures...

les freins de 'ARBRE et de la HAIE

CONTRE LES TEMPETES : des brise-vent autour des fermes et des maisons rurales

entre ke plateau
de drodte),

les absorbent.

O e—

Les haies, fossis, talus ot boisermenis ins-
talles en rupture de

Ces obstacles baigés sont précseus = en
retenant leau, s atténuent la soudaineté des
crues, ils retiennent la terre érodée, et blo-
quent une partie des polluants agricoles
(résidus dengrais, de lisier, de pesticides) :
les fossés les arrétent, les racines des arbres

Il suffit de réduire de 15 a
20% la vitesse du vent pour
supprimer ses effets destruc-
teurs. Cest le role des brise-vent
et bandes boisées.

Mais pour une protection vrai-
ment efficace, il faut une cein-
ture compléte de la ferme.

_ Haigsment de oeinture

nie font una limite
et les velides (Photo

LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES :
indispensables a 'agriculture

2 - Une meilleure résistance aux
maladies et au gel

Les haies de cupressus et thuya sont
actuellernent l'objet de fortes attaques para-
sitaires en toutes régions.

3 - Une meilleure intégration au
paysage environnant
Les haies de feuillus variés, caducs et per-

sistants, se relient naturellement aux haies
et boisements voisins.

4 - Un meilleur garnissage

Avec une seule espéce,
d la base se gamit plus difficilement,
% et a tendance & séclaircir, surtout

Avec plusieurs espéces,
le garnissage est plus._ homogéne,
cerlgnes aspdoad aples B ramper

b celles
qui préférent monter. (s

Les haies et lisig-
res de bois abritent
une flore et une
faune variés et en
équilibre, qui parti-
cipe a la lutte contre
les ennemis des cul-
tures, méme lorsque
cette lutte biologi-
que est insuffisante
2 elle seule.

BOIS, FRUITS SECS, GIBIER...

des suppléments - une réserve

Les haies et bos-
quets peuvent étre
productifs : bois de
chauffage, bois
deeuvre, piquets de
cloture, fruits secs,
petits fruits, gibier.
Une production qui
pour le bois devient
importante en
période d%énergie
chére.

OU PLANTER ? VOICI DES EMPLACEMENTS PRIVILEGIES :

Lag limiins e peopiie o0 8 gionees peesenas. Les “'fours de vilage' ijsl ruptures de ponte
2
= = ey, -

m___...




Comment réussir la plantation de votre haie, et

1 et 2 - PLANTEZ DES “JEUNES PLANTS”, a racines nues, photo 1 (surtout pour les
caducs) ou en godets, photo 2 (surtout pour les persistants). Ces “jeunes plants” ont un poten-
tiel de reprise et de croissance maximal qui leur permet de rattraper et de dépasser en 2 3 4
ans des forts sujets achetés 5 a 20 fois plus cher. C’est 'un des secrets de réussite les plus
ignorés du public!

3 - METTEZ EN JAUGE les plants dés réception. L'idéal est un tas de sable 4 lombre, au Nord.
Etalez les plants dans des sillons {et non le paquet de plants ligs). Et noyez les godets dans le
sable sans les dépoter. Arrosez abondamment : le sable filtrant retient juste 'humidité qu'il faut
sans risques dasphyxie.

4 et 5 - FISSUREZ PROFONDEMENT LE SOL pour briser la “semelle” tassée et favoriser
i 1a descente des racines. Mais évitez les labours trop profonds qui raménent en surface la terre
argileuse du fond. L'idéal : un passage doutil & dents profondes derriére tracteur (photo 4 et des-
= sin A).

Pour les plantations de faible longueur, ou chaque fois que accés du tracteur nlest pas possible,

un bon béchage manuel (photo 5), profond mais sans ramener non plus en surface la couche
profonde, aboutit au méme résultat.

6 - AFFINEZ LA SURFACE par un ou plusieurs passages de motoculteur ou autres instru-
ments rotatifs ou vibrants derrigre tracteur. Ne jamais travailler un sol trop humide. Ne pas broyer
non plus les mauvaises herbes vivaces comme le chiendent. Préférer les extirpages et hersages,
plusieurs fois en périodes séches,

7 - DRESSEZ LA SURFACE au rateau en donnant au sol un profil 1égérement concave (des-

it sin B). Ce profil en creux permettra une bien meilleure récupération de eau de pluie ou darro-
sage par les plants, Surtout pas de profl bombé qul Slolgnerit des plants Teau de phuie

1 8 & 16-PLANTEZ SUR FILM PLASTIQUE MNOIE. Ce film:

= ampéche la croissance des mauvakses heries,

= rraintient au niveas du 5ol une atmosphére chaude et humide (eifat da seme),

o grmpiche le crodl de |a terre qui resta meuble et aérée,

o ¢n difinitive DOUBLE pratiquemsant b crolssance dis la premisgng année

Mais pour agir ainsi, ce film dolt Btre parfaitement utilisé :

DESSIN A

Caltweiour & Sostd poolardes

DESSIN B DESSIN C

obtenir une croissance spectaculaire de vos plants ?

8 - OUVREZ DEUX SILLONS destinés 2 recevoir les bords du film. Espace entre les deux [~
cordeaux : la largeur du film moins 40 cm (20 cm de film enterrés de chaque c6té).

9 - DERQULEZ LE FILM : nemployer que du film “SPECIAL HAIES" de 80 microns dépais-
seur, fait pour résister 4 3 5 ans minimum sans se craqueler.

10 - FIXEZ LE FILM aux 4 extrémités en le tendant trés fort & laide de 4 petits piquets et
ficelles. Cette fixation énergique est indispensable.

11 - ENTERREZ LES BORDS DU FILM de chaque ¢6t€, en exercant avec les pieds une forte
tension latérale et en le recouvrant de terre bien tassée.

12 - PRALINEZ LES RACINES des plants "2 racines nues” avec une bouillie faite de 1/3 deau,
1/3 dargile et 1/3 de bouse de vache fraiche. Un “pralin” du commerce peut aussi convenir. Pour
les godets, les plonger quelques minutes dans un seau deau avant de les “dépoter”.

13 - PLANTEZ soit au transplantoir (photo) soit & la tranche (dessin C), tassez et arrosez
aussitdt. Cette plantation crée dans le sol une mini-cuvette {dessin B) qui favorisera pluie et arro-
sage, malgré le chargement de sable (photo 15).

14 - PLACEZ UNE COLLERETTE autour du collet de chaque plant, SOUS le fitm, afin dvi-
ter la levée de mauvaises herbes au pied des jeunes plants. Bien placée, cette collerette {carré
de plastique de 30 x 30 cm) supprime tout desherbage au cours des années suivantes.

15 - MAINTENEZ FILM ET COLLERETTE par une pelletée de sable, qui, tout en évitant

2 lair chaud et humide de quitter le dessous du film, permet & leau d'arrosage ou 2 la pluie de
s'infiltrer.

16 - POUR L’ARROSAGE, une gaine souple perforée peut étre placée SOUS le film, avant
la pose de celui-ci {dessin B). Cette gaine est tendue aux deux extrémités sur deux petits piquets,
et reliée par un raccord a un simple tuyau d'arrosage.

Enfin, pour éviter lenherbement rapide des bordures, PAILLEZ abondamment 50 cm de large
de chaque cété du film.




i exemple dans ui lotissement
I’évolution d’une haie-cloture, libre
puis taillée, avec étage supérieur for-
mant brise-vent.

Un exemple dans les champs :
P’évolution d’une haie brise-vent.

Un exemple autour d'un tervain et d'une. salle de sport
Pévolution d’une bande boisée a 4 rangs.

Des partenaires
techniques et

"A

financiers... ﬂ‘\

= C.A.U.E. de I'Oise 11. place de 'Eglise. 60100 CREIL {(Plateau) 44 .25,

* Bois-Forét - 27, rue d' Amiens, 60200 COMPIEGNE 44.82,32.

* Synd. des propr. forestiers sylviculteurs de I'Oise 27. rue d’Amiens, 60200 COMPIEGNE . 44.83.07.

* D.D.A.F. de I'Oise 21, bd A. dinville. BP 320, 60021 BEAUVAIS Cédex Tél. 44.48.31.45
= Chambre d'Agriculture de ’Oise 7. rue du Musge, 60000 BEAUVAIS Tél. 44.89.44.89
= Syndicat des pépiniéristes de I'Oise 6. rue Catillon, 60130 St-JUST-EN-CHAUSSEE Tél. 44.78.54.60
= Fédération des chasseurs de 'Qise 898 rue de la République,60290 LAIGNEVILLE Tel. 44.71.04.60
= D.R.A.E. de Picardie 56, rue J. Barni. 80040 AMIENS Cédex Tél. 22.92.70.91
= C.R.P.F. Nord-P.d.C-Picardie 26, rue Dusevel, 80000 AMIENS Tel, 22.92.08.53
= Service Régional de la Protection des Végétaux  56. rue J. Bami. 80040 AMIENS Teél. 22.92.51.27
= Fédération Nationale des CAUE 20, rue du Ct. Mouchotte, 75014, PARIS Tél. 43.21.42.89
= Espaces pour Demain 20, avenue Mac-Mahon, 75017 PARIS Tel. 47.64.13.38
= Conservatoire des sites naturels de Picardie lle-aux-Fagots. 43, chemin de Halage, 80000 AMIENS Tél. 22.97.37.04
= Crédit Agricole 18, rue d'Allonne. 60000 BEAUVAIS Tel. 44.05.30.30
® Groupama 8. avenue Victor-Hugo, 60000 BEAUVAIS Tél. 44.48.48.24
= Conseil Général de I'Oise Hétel du Département. 1. rue Cambry, 60000 BEAUVAIS Tél, 44.06.06.60
= Conseil Régional de Picardie 11. mail Albert 1**, 80026 AMIENS Tel. 22.97.37.37

Reéalisé par le CAUE. de I'Oise et Dominigue Soltner, ce guide est &dité par SCIENCES ET TECHNIQUES AGRICOLES,
*‘Le Clos Lorelle™, Sainte-Gemmes-sur-Loire, 49000 ANGERS. Tél. 41.66.38.26.
5 Une do;umentatzon illustrée gratuite sur Jes livres et brochures de Dominique Soltner traitant des arbres et haies, peut &tre obtenue
cette adresse.
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la forme que fon désire donner & leur tronc :

1 - Le plus souvent, LES FORMES LIBRES

Livrés a eux-mémes, les arbres prennent des formes branchues, fourchues, en cépées naturelles... Ces formes libres sobtiennent

& partir des plants les moins coliteux : les “jeunes plants” ou les “petits baliveaux”

e

Isolés, en alignement ou en haies, les arbres peuvent étre ou bien laissés libres, ou bien soumis a divers modes de taille selon

LES “FORMES LIBRES’

On obtient.ces
{ormes libres
& partir’:

5 e
Jounes: petits
plants baliveaux

2 - Pour un tronc bien droit : UNE TAILLE DE FORMATIO!
¢ pour les arbres de haut jet, réguliérement espacés (6 a2 8 m) dans les grands brise-vent et bandes boisées ;

= pour les arbres d’alignement et isolés : places, allées, avenues...

Ces troncs peuvent étre obtenus & partir de jeunes plants ou de petits baliveaux par deux opérations

o *le DEFOURCHAGE de la t&te, qui consiste & ne garder qu'une flache ;
= PELAGAGE modéré des branches basses : ne pas dépasser 1/3 du tronc sans branches

1 DEFOURCHER'] dusiadinin
| Eandemarguiun aee ceniral i

Chaque année:

Plantation
d'un jeune
plant

3 - LE RECEPAGE et ses deux applications
Le recépage consiste & couper lg tronc & moing de 10 cm du sol en autcmne-hiver -

N

Vous avez le choix entre
des “jeunes plants” {moins
de 10 F piéce), des *‘petits
baliveaux”’ {moins de 50 F),
des “‘grands baliveaux” (de
50 & 200 F), et des “‘tiges””
{de 80 & 300 F) (prix approxi-
matifs 1991).

Plus vous choisissez un fort
sujet, plus vous devrez redou-
bler de soins a la plantation
et par la suite.

:oa0-12 et
‘g snconférince
17 m di o)

Plus T plant astii e
plus it fatssa) de moino Ll L e
dong' PLUE W EET PERTYRRE PAR'LA TRANSSTANTATION

Pour réussir : préparation du sol-couverture du sol - arrosage

1 - Decompactez la couche profonde du sol 3 la fourche,
Bprés avoir mis de cBté la teme de surface

H 2 - Apris aveir ramis en place la terre de surface, dressez une
bonne cuvette, ot tracez les sillons destinés & recevoir film plas-
tigue ou feutre de padlage

3 « 5i vous optez pour le film plastique noir (80 microns),
tendez-le sur ks cuvette. Prévoir au moins 1m? couvert, donc des
carrds da 1.20 5 1,50 m de cité

4 - Plantez le jeune plant dans la terre meuble, et tassez bien,
puls arnosez de suite, et placez une collerette plastique. Si cest un
fort sujet que vous plantez, vous ne placerez le film plastique quaprés
la plantation, suivie du dressage de'la cuvette

5 - A l'aide d’un seau de sable, plaquez le film au fond de
U la cuvette : la fermeture s'oppose & la pousse de 'herbe, mais laisse
pagser leau,

6 - Si nécessaire, protégez le plant de la dent du gibier avec
un grillage plastique spéclal.

7 - Tuteurez s’il s’agit seulement de baliveaux et tiges. La
meilleure technique : les deux piquets latéraux et le lien élastique.

8 - Pour le paillage naturel, dresser la méme cuvette, que fon
H remplit de compost et que l'on couvre de 20 cm de paille, puis plus
tard da tontes de gazon. Paflage & rencuveler pendant 2 4 3 ans.

9 - Le feutre végiétal de paillage est une nouselle echnigque
biodbgradable en 3 & 4 ans, Sapplique sur la méme cuvette, si pos-
sibde rempiie dabord dune couche da compost.

La plupart du temps les
“jeunes plants™ et les
“‘petits baliveaux”, moins
perturbés par la transplan-
tation, reprennent plus
facilement et font de telies
croissances qu'ils rattra-
pent en 3 & 5 ans les
arbres plantés en plus
forts sujets

s soit pour former des “cépées sur souche”™ assurant un bourrage intercalaire entre fes arbres de haut jet des brise-vent
Les pépdes sont sussl de belles farmes libres en isobfs ou en bouguets (bouleaus, @rables, chanmes..)

s coit pour faire repartir vigoureusement et bien droit un erbre qui pousse tordu (photo 1 cidessous) ou semble “bloqud’,
“naué” Le recépage “réviille’ Ia coissance de larbre qui émet une ou plusiewrs peusses vigoureuses (photo 2 el-dessous),
dort on sélectionne la meilleure. Cest une technigue trés employe en pépinizre pour k2 farmation des “ballveaw” ot des "tiges”

10 - Les dalles forestitres de fibres végétales aggloms.
rdes, autre lechnique bicdégradable, Se posent directernent s le
f ol mpis =i podsible sur une coucha de compost,

P pemprare e T T T T T T T YT T [ TS T ey Cs mowneaien fadies vegdlave o dalles forestidnes sonr dsrbuds .
1+ FORMATION O'UNE CEPEE SUR SOUCHE | 2~ REPRISE D'UN/ARBRETOROU Yt b « Thermalite & mutede Jungholts, GETEC Soulz, Tal 28 74 2800 1
g N = » Phaltex, BP £5, §7700 Castefafory, TEL 53830678 ffecure or clabas]
CEpee ablenisc + ldoune arhra T - & =]
EEE Sptedidn
IBUNE-PLANT EhenF- 1

RECEPADE

e S e

|1 FVER 2 HIVER - JRIVER

e T .."I E
AECEPAGE 5 ﬁ',r?‘ﬂ-ﬂ_'.‘,




ADAPTEES AU

1 - les haies taillées...

Une haie taillée est une association d’arbustes a feuilles caduques
ou persistantes, ou les deux en mélange. Taille stricte sur les 3 faces 2
ou 3 fois par an.

une bonne formule pour haie taillée semi-persistante

HTS NEI: IAES Troéne atrovirens K
IJI'.I.IF m e hale taillée
ust

chasgus iy
4 gwb.'t champétra | arnadilies sangun  Ershis champitre

une bonne conduite de la haie taillée

JANVIER S0 JSANVIER 3

Aaccourcr
( j 13)
1’1/3\'

2 - les hales llbres. .

une bonne formule pour haie libre semi-persisténte

Une hale libre est une assocnatlon d arbustes a feuilles caduques et
persistantes, champétres ou plus ornementaux, a floraisons et fructifi-
cations échelonnées. Taille plus ou moins sévére aprés la floraison de cha-

LES PLANTS NECESSAIRES
patir 12 m de hade fibe

PERESTANTS

A Troéne afsovirens 3 da
B Heoux ou Gs.'nn'ﬁhu‘sl chegue
- Malvavia

GADUCE

; 5”""‘*‘:!': | &de
mir =]
3 Viorne abisr Jichnqae

A LA PLANTATION LHIVER SLNANT ETE 91 et SUIVANTS
JANUIER 50 JANVIER 21

Fabatire ;
Racooursty Caducs:  Persistants  Taile des pousses les plus |[S%
(anviron ¥/3) Recéper  Raccourclr  lorles aprés leur floraison

AT

Mo pas hiakar & &

LA WA CEVIENT
HALTE ET 5E

T DE LA BASE

D'ENVIRONNEMENT

11, PLACE DE L'EGLISE
50100 CREL - PLATEAL
TEL : k4 = 36 « B3 - 5p
ek BN R
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‘j - les naies Oorise-velll... URNEe DONNE IUIuLe pour urise-veut DEULTpELSISLaL

LES PLANTS NECESSAIRES
pour 12 m de prise-vent

LIGNE 1
(cépées d'arbres ou grands arbus-
tes caducs ou marzescents)

1- Charme Ede
2 - Erable champétre chague

LIGNE 2
{arbusles peisisianis)

A - Troéne atrovirens } § de
B - Houx vert chaque

AUTRE FORMULE :
LIGNE t

Un brise-vent est une haie a plusieurs étages : des arbres ou grands } ‘ﬂmf"m 81 en ormur 1[ & de
= oy g o iFeliers & gr fruits
arbustes menés en taillis sur souches ou cépées forment I'étage haut. [ variétés atr moins}] chague
Des arbustes, a feuilles caduques ou persistantes, garnissent la base. Ligna 1 "ﬁ
Un troisiéme étage supérieur est possible : des arbres menés en haut jet (un LIGNE 2 s "ﬁ- 'sm LE PROFIL ET LA TAILLE d’un
tronc unique), régulirement espacés tous les 6 m. il s'agit alors de GRANDS |4 . 702ne atrovireas } §de | upes: ! @i~ petit brise-vent. La taille est possible
brise-vent, les PETITS brise-vent ne comportant pas ces grands arbres. B-If chaque . @d jusqu'a 3 34 m de haw, avec échelle ou

avec tailleuse sur tracteur.

une bonne formule pour bande boisée

4 - les bandes boisées...

24 m de bande boisée : " e

Une bande boisée est un brise-vent d’au moins 2 m de large dla base, | g ANBES PLQ&JSEQECEggﬁL?ESS pour ?ETI?FS Al . ARBUSTES PROFIL d un-el bar;le boflse:

composé d'arbres et d'arbustes, dont des persistants. Cest un petit bois | ARBRES: MOYENS: ARBUSTES: ARBUSTES : PERSISTANTS : Iti;ssym_etng:ec.ene;ear};s ::blg:ﬁ,

allongé, idéal pour les fonds de Jardins, ke pourtour des lotissaments, 1a protec- 38 Fusains d'Europe 4 Troénes m"épm_eM“ais o o e o e

- rmies @ batiments industriels. 3 Merisiers 5 Bculeaux & Charmes 3 Viornes obier 4 Ifs
e Es IEHStnEE 2 Frénes 4 Sorbiers 4 Noisetier 3 Cornouillers sanguins 4 Houx arbres sur toute la tereur da fa banda
3 Viornes lantane 4 Mahonias s

CLASSIFICATION DES Arbres de Arbres de Arbustes champétres Arbustes de parcs et jardins Arbustes & feullles A feuﬂleismumunlﬂ

2 | grande taille taille moyenne & feuilles cadugues : a feuilles caduques persistantes [feuilles siches parmanentes
ESPECES EN PHOTOS : N 1a14 15 & 19 N° 18 & 28 {1) N° 29 33 N° 34 & 40 tout [hives)

o
n:lICmmriesespecaspummtuoc:mpr&ﬁe&oﬂhmudedanﬁ&mmhummmhusm Ca sont surbout le Hitre, le Chanme, et | i '1'19'41
A ; y e T r—

'Erable champitre . (2} Ché-.rrai-m.n!e L smpmt

DOMJNIQUE SOLTNEH

CONSEIL GENERAL DE L’OISE



Liste des espéces végétales a caractére invasif a ne pas implanter

Nom latin

Nom commun

Acer negundo

Erable négondo

Ailanthus altissima

Allante glanduleux/Faux-Vernis du Japon/Vernis du Japon

Ambrosia artemisiifolia

Ambroisie annuelle

Aster lanceolatus

Aster lancéolé

Aster novi-belgii

Aster de Virginie

Azolla filicuiculoides

Azolla fausse-filicule/Azolla fausse-fougére

Baccharis halimifolia

Baccharide 4 feuilles d'arroche [Sénecon en arbre]

Bambuseae

Bambous

[Bidens frondosa

Bident a fruits noirs/Bident feuillé

IBuddIeja davidii

Buddléie de David/Buddleja du pére David/Arbre aux papillons

I_Cabomba caroliniana

Cabomba de Caroline

(Cornus alba

Cornouliller blanc

Cornouiller soyeux

Cornus sericea

Crassula helmsii Orpin de Helms

[Egeria densa Egéria dense/Egéria/Elodée dense

IEIodea canadensis Elodée du Canada

IElodea nuttalii Elodée de Nuttall/Elodée i feuilles étroltes

Erigeron annuus

Vergerette annuelle

Fallopia aubertii

Vrillée d'Aubert/Renouée de Chine

Fallopia japonica

Vrillée du Japon/Renouée du japon

Fallopia sachalinensis

Vrillée de Sakhaline/Renouée de Sakhaline

IFaIIopia x bohemica

Vrillée de Bohéme [Renouée de Bohéme]

[Heracleum mantegazzianum

Berce du Caucase

‘Hydrilla verticillata

Hydrille verticille

Hydrocotyle ranunculoide

Hydrocotyle fausse-renoncule

[Impatiens balfourti

Balsamine de Balfour/Impatience de Balfour

Ilmpatiens capensis

Balsamine du Cap

Impatiens glandulifera

Balsamine géante/Balsamine de I'Himalaya

Impatiens parviflora

Balsamine 4 petites fleurs

Lagarosiphon major

Lagarosiphon élevé/Grand lagarosiphon/Lagarosiphon/Elodée & feuilles alternes

Ludwigia grandiflora *

Ludwigie 4 grandes fleurs/jussie & grandes fleurs

JLudwigia peploides *

Ludwigie fausse-péplide (s.1.)/Jussie fausse-péplide

ILysichiton americanus

Lysichite jaune

|Mahonia aquifolium

Mahonie 4 feuilles de houx

IMyrIophyIlum aquaticum

Myriophylle du Brésil/Myriophylle aquatique

IMyriophyllum heterophyllum

Myriophylle hétérophylle

Oenothera biennis

Onagre bisannuelle [Herbe aux &nes]

IPaspaIum dilatatum

Paspale dilaté

IPersicarla wallichii

Renouée & nombreux épis

Phytolacca americana

IPhytolaque d'Amérique/Raisin d'Amérique/Teinturier/Epinard de Cayenne

Prunus serotina

Prunier tardif/Cerisier tardif/Cerisier noir

Rhododendron ponticum

Rhododendron pontique/Rhododendron des parcs

|Rhus typhina

Sumac/Sumac hérissé

Senecio inaequidens

Sénecon du Cap/Sénegon sud-africain

Solidago canadensis

Solidage du Canada/Gerbe d'or

Solidago gigantea

Solidage glabre

Spiraea alba

Spirée blanche/Spirée nord-américaine

Spiraea douglasii

Spirée de Douglas/Spirée nord-américaine

Spiraea xbillardii

Spirée nord-américaine

Symphoricarpos albus

Symphorine blanche

Symphytum asperum

Consoude rude

Xanthium strumarium

Lampourde glouteron

* espdces dont la commercialisation, |'utilisation et lntroduction dans fe milieu naturel sont interdites par arrété ministériel du 2 mai 2007
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LE CONSE/IL
REGIONAL

DE PICARDIE

Adresses utiles - ,

» Conseil Régional de Picardie
11 Mail Albert Ier 80026 AMIENS Cedex I Tétl : 05 22 97 37 37

Courriel : webmaster@cr-picardie.fr ) ; ' .

 Diréction Régionale de I'Environnement - Picardie (DIREN) -~ d r
56 rue Jules Barni 80040 AMIENS Cedex Tél : 03 22 82 90 40 Fax : 05 22 97 97 89

« Centre Régional de la l«’ruprmte Forestiére Nord Pas de Calais - Picardie (C RPF]
96 rue Jean Moulin 80000 AMIENS Tél : 03 22 33 52 00 F'ax : 03 22 95 01 63
Courriel : nordpicardie@crpf.fr

° Conservatmre des Sites Naturels de Picardie
1 place Ginkgo, Vlllage Oasis 80044. AMIENS Cedex I Tél : 03 22 89 63 96 Fax 03 22 45 35 55

mél : contact@conservatoirepicardie.org

o Conseil d’Architecture d'Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Somme
_5.rueVincent Auriol 80000 AMIENS Tél : 03 22 91 11 65 Fax: 03 22 92.29 1!
Courriel : cane80@cawe80.ass0.fr. et.Site internet : caue80.com

» Conseil d’Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) de I'Aisne
34 rue Serurier 02000 LAON 6l : 03 23 79 00 03 Fax : 03 23 23 47 25
Courriel ; caue02@tiscali.fr et Site irternet : caue02.com

» Conseil d’Architectiire d'Urbanisme et d’Environnement '(CAUE) de I'Oise

La Cabotiére - Parc du Chateau - BP 439 - 60635 CHANTILLY Cedex o

Tél: 03 44-58 00 58 Fax : 0344 57 76 46

Courriel -: caue60@wanadoo.fr et Site internet : caue60.com P

Crédit photos ’
1"CAUE de I'Aisne, de 1:Oise et de-la Somme Conservatoire des Sites Natuyels-de Picardie (photo p.8), CRPF '

Crédits illustrations :
CAUE de l'Aisne, de I’ Oise et de la Somme , Ck,PF et Grand Nerd
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