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NOTICE SANITAIRE 5a



AVERTISSEMENT 

L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense 
incendie est également évoquée. 

Ces annexes soulignent d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que qualitatives 
sur la situation sanitaire de la collectivité. 

Elles sont l’occasion de proposer les diverses améliorations à apporter surtout en ce qui 
concerne les normes de qualité en matière sanitaire, par exemple qualité de l’eau de 
consommation, état de pollution des nappes, périmètres de protection des points d’eau. 

Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les 
annexes sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés. 

DÉFENSE INCENDIE 

L’ensemble des secteurs bâtis est globalement protégé en conformité avec les nouvelles 
normes issues du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie 
applicable depuis le 16 février 2017. La réalisation de nouvelles constructions dans le tissu 
bâti ne remettra pas en cause la capacité de la défense incendie.  

La défense incendie dans la commune est assurée par 12 poteaux incendie, 2 bouches 
à incendie et 3 réserves incendie. L'ancien bourg d'Ognon est intégralement défendu par des 
réserves incendie.

En fonction du développement des constructions, à minima la création de poteaux incendie 
pourrait être à prévoir, voire la réalisation d’une réserve ou le renforcement du réseau d’eau 
permettant la création d’un poteau incendie aux normes (/débit).  

Il convient de rappeler que l’absence de desserte incendie justifie un refus de permis 
de construire sur la base de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. La 
réglementation concernant les points d’eau incendie, établie par le Service Départemental 
de l’Incendie et de Secours, est détaillée dans le Règlement Départemental de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie, approuvé le 19 décembre 2016. 
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Poteau Incendie n° 1

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS -S AINT-FRAMBOURG-OGNONCommune

  6905756.98

X Lam bert 93     674183.2

Y Lam bert 93   6905756.98

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte indéterm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS 84

Y WGS 84

      2.6455

      49.251

RUE DES  VIGNES

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

5.3 barsPression statique

3.4 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e réglem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez  vous référer à l’annexe qui présente les règles constructeur. 
La conform ité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services com pétents en fonction des critères du Règlem ent Départem ental de Défense Incendie.



Poteau Incendie n° 2

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS-SAINT-FRAMBO URG-O GNO NCommune

  6905910.87

X La m b e rt 93    673942.69

Y La m b e rt 93   6905910.87

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte ind éte rm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

X W GS84

Y W GS84

      2.6421

     49.2523

RUE DE LA REPUBLIQUE (D120)

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

5.4 b a rsPression statique

4.1 b a rsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service O ui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité d u pote a u à sa norm e rég le m e nta ire propre e n fonction d e son d ia m ètre . Veuillez vous référe r à l’a nne xe qui prése nte  le s règ le s constructe ur. 
La conform ité d e  la d éfe nse ince nd ie  e st, qua nt à e lle , jug ée pa r le s se rvice s com péte nts e n fonction d e s critère s d u Règ le m e nt Dépa rte m e nta l d e Défe nse  Ince nd ie .



Poteau Incendie n° 3

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLER S-SAINT-FR AMBOU R G-OGNONCommune

   6906278.1

X Lambert 93    673930.34

Y Lambert 93    6906278.1

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte indéterm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS84

Y WGS84

       2.642

     49.2556

R UE DE LA CR OIX DUPILLE

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

5 barsPression statique

4 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son d iam ètre. Veuillez v ous référer à l’annexe qui présente les règ les constructeur. 
La conform ité de la défense incend ie est, quant à elle, jugée par les serv ices com pétents en fonction des critères du R èg lem ent Départemental de Défense Incend ie.



Poteau Incendie n° 4

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLER S-SAINT-FR AMBOU R G-OGNONCommune

  6906396.55

X Lambert 93    673953.15

Y Lambert 93   6906396.55

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS84

Y WGS84

      2.6423

     49.2567

CLOS DES OUCHES

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

4.6 barsPression statique

3.4 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez vous référer à l’anne x e qui prése nte le s règ les constructe ur. 
La conform ité de la défense ince ndie est, quant à e lle, jug ée par les se rvices com pétents en fonction des critères du R èg le m ent Départe m e ntal de Défense Incendie.



Poteau Incendie n° 5

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS-SAINT-FRAMBO URG-O GNO NCommune

   6905631.8

X La m b e rt 93    674094.29

Y La m b e rt 93    6905631.8

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte ind éte rm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

Pa s d e  num éro sur PI
Purg e  rése a u sur pi

X W GS84

Y W GS84

      2.6442

     49.2498

RUE DE LA REPUBLIQUE (D120)

Complément
d'adresse

Date 26/03/2024

5.7 b a rsPression statique

4.4 b a rsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 31/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service O ui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité d u pote a u à sa norm e rég le m e nta ire propre e n fonction d e son d ia m ètre . Veuillez vous référe r à l’a nne xe qui prése nte  le s règ le s constructe ur. 
La conform ité d e  la d éfe nse ince nd ie  e st, qua nt à e lle , jug ée pa r le s se rvice s com péte nts e n fonction d e s critère s d u Règ le m e nt Dépa rte m e nta l d e Défe nse  Ince nd ie .



Poteau Incendie n° 6

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS-SAINT-FRAMBO URG-O GNO NCommune

  6906131.27

X Lam b ert 93     673695.5

Y Lam b ert 93   6906131.27

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte indéterm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS84

Y WGS84

      2.6387

     49.2543

RUE DE FLEURINES (D120)

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

5.3 barsPression statique

3.9 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service O ui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonc tion de son d iam ètre. Veuillez v ous référer à l’annexe qui présente les règ les c onstruc teur. 
La conform ité de la défense incend ie est, quant à elle, jugée par les serv ices c om pétents en fonc tion des c ritères du Règ lem ent Départemental de Défense Incend ie.



Poteau Incendie n° 7

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLER S-SAINT-FR AMBOU R G-OGNONCommune

  6906666.18

X Lambert 93    673609.23

Y Lambert 93   6906666.18

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte indéte rm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS84

Y WGS84

      2.6375

     49.2591

R UE VIEILLE DE PONT

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

4.3 barsPression statique

2.2 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez vous référer à l’anne x e qui prése nte le s règ les constructe ur. 
La conform ité de la défense ince ndie est, quant à e lle, jug ée par les se rvices com pétents en fonction des critères du R èg le m ent Départe m e ntal de Défense Incendie.



Poteau Incendie n° 8

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLER S-SAINT-FR AMBOU R G-OGNONCommune

  6906350.32

X Lambert 93    673778.06

Y Lambert 93   6906350.32

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte indéte rm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS84

Y WGS84

      2.6399

     49.2563

R UE VIEILLE DE PONT

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

5.1 barsPression statique

4 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez vous référer à l’anne x e qui prése nte le s règ les constructe ur. 
La conform ité de la défense ince ndie est, quant à e lle, jug ée par les se rvices com pétents en fonction des critères du R èg le m ent Départe m e ntal de Défense Incendie.



Poteau Incendie n° 9

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS -S AINT-FRAMBOURG-OGNONCommune

  6906049.11

X Lam bert 93    673590.59

Y Lam bert 93   6906049.11

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte indéterm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS 84

Y WGS 84

      2.6373

     49.2536

RUE DE FLEURINES

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

5.1 barsPression statique

3.8 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e réglem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez  vous référer à l’annexe qui présente les règles constructeur. 
La conform ité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services com pétents en fonction des critères du Règlem ent Départem ental de Défense Incendie.



Poteau Incendie n° 10

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS-SAIN T-FRAMBOURG-OGN ONCommune

   6905433.9

X La m b e rt 93    674245.54

Y La m b e rt 93    6905433.9

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #N D#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

0 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Inconnu

PHOTO DE L'HYDRANT

X W GS84

Y W GS84

      2.6463

     49.2481

ROUTE D'OGN ON  (D120)

Complément
d'adresse

Date 26/03/2024

5.7 b a rsPression statique

3.8 b a rsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service Ou i

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du  pote a u  à sa norm e  rég le m e nta ire  propre  e n fonction de  son dia m ètre . Ve u ille z vou s référe r à l’a nne xe  qu i prése nte  le s règ le s constru cte u r. 
La conform ité de  la défe nse  ince ndie  e st, qu a nt à e lle , ju g ée  pa r le s se rvic e s com péte nts e n fonction de s critère s du  Règ le m e nt Dépa rte m e nta l de  Défe nse  Ince ndie .



Poteau Incendie n° 11

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS-SAINT-FRAMBO URG-O GNO NCommune

  6906295.64

X La m b e rt 93    673574.56

Y La m b e rt 93   6906295.64

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte  indéte rm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

Ma u va is nu m éro su r PI

X WGS84

Y WGS84

      2.6371

     49.2558

RUE DE LA FO RET (D120)

Complément
d'adresse

Date 27/03/2024

5.1 b a rsPression statique

3.1 b a rsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 23/05/2023 Etat général

Commentaires

En Service O u i

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du  pote a u  à sa norm e  rég le m e nta ire  propre  e n fonction de  son dia m ètre . Ve u ille z vou s référe r à l’a nne xe  qu i prése nte  le s règ le s constru cte u r. 
La conform ité de  la défe nse  ince ndie  e st, qu a nt à e lle , ju g ée  pa r le s se rvic e s com péte nts e n fonction de s critère s du  Règ le m e nt Dépa rte m e nta l de  Défe nse  Ince ndie .



Bouche Incendie

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

23/10/2024

LOCALISATION

VILLERS-SAIN T-FRAMBOURG-OGN ONCommune

  6905567.73

X La m b e rt 93    674116.31

Y La m b e rt 93   6905567.73

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #N D#

Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte  indéte rm inée

PHOTO DE L'HYDRANT

BOUCHE IN CEN DIE

X WGS84

Y WGS84

      2.6446

     49.2493

D932A (OGN ON )

Complément
d'adresse

Date 26/03/2024

5.9 b a rsPression statique

4.2 b a rsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 21/12/2021 Etat général

Commentaires

En Service Ou i

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du  pote a u  à sa norm e  rég le m e nta ire  propre  e n fonction de  son dia m ètre . Ve u ille z vou s référe r à l’a nne xe  qu i prése nte  le s règ le s constru cte u r. 
La conform ité de  la défe nse  ince ndie  e st, qu a nt à e lle , ju g ée  pa r le s se rvic e s com péte nts e n fonction de s critère s du  Règ le m e nt Dépa rte m e nta l de  Défe nse  Ince ndie .



ANNEXES

Débits à atteindre pour respecter la norme NF-62-200 du poteau incendie

Poteau incendie DN 150 :
- Si débit >= 120 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et conforme.
- Si 30 m3/h <= débit < 120 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et non conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Poteau incendie DN 100 :

- Si débit >= 60 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et conforme.
- Si 30 m3/h <= débit < 60 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et non conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Poteau incendie DN 80 :

- Si débit >= 30m3/h sous 1 bar minimum alors opérationnel et conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Point d'attention :

Ce rapport ne permet pas de déterminer la conformité ou la non-conformité de la défense incendie.
Les règles de conformité à la réglementation départementale de défense extérieure contre l'incendie 
sont définies par le SDIS.



 
ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À  

LA CONSOMMATION HUMAINE 
 
 
 
 
La commune de Villers-Saint-Frambourg – Ognon ne compte aucun point de captage d’eau 
potable. Le village est alimenté par 3 forages localisés sur la commune voisine de Fleurines. 
Ce captage est concerné par une Déclaration d’Utilité Publique générant des périmètres de 
protection immédiats, rapprochés et éloignés qui impactent partiellement la partie ouest du 
territoire communal. Ces terrains sont localisés dans le massif forestier d’Halatte et son très 
largement éloignés des premières constructions de la commune. 
 
La commune est ainsi rattachée au Syndicat Intercommunal du Bassin d’Halatte (SIBH) qui a 
pour mission la production, le transfert et la distribution d’eau potable. L’exploitation du 
réseau d’eau potable est confié à VEOLIA par contrat dʼaffermage.  
 
L’eau est acheminée par une canalisation de diamètre 125 mm et est distribuée vers la 
totalité des secteurs urbanisés par un ensemble de canalisations de diamètre allant de 60 à 
150 mm. Le SIBH a réalisé une campagne de contrôle à l’échelle de l’ensemble des 
communes couvertes et a réalisé un classement des canalisations suivant leur état (allant de 
rouge à vert). Sur la commune, les dernières canalisations classifiées en orange ont été 
remplacées. L’état du réseau d’eau potable est donc globalement bon. 
 
Globalement, le diamètre des canalisations est suffisant et adapté au nombre de 
constructions desservies. En revanche, les deux enveloppes urbaines ne sont reliées entre 
elles que par une canalisation de 60 mm qui pourrait s’avérer insuffisante pour absorber une 
hausse importante du nombre de construction au niveau de l’’enveloppe urbaine de 
l’ancienne commune d’Ognon. L’alimentation en eau potable sera donc à évaluer au regard 
des secteurs destinés à accueillir de nouvelles constructions inscrites au projet communal.  
 
Selon l’ARS (résultats décembre 2024), l’eau distribuée sur la commune est de bonne 
qualité bactériologique, la teneur en nitrates est de 1,2 mg/l, elle est donc largement 
inférieure à la norme de 50 mg/l.  
En revanche, la conformité physico-chimique n’est pas atteinte. En effet, l’eau d’alimentation 
est non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre Desphényl-
Chloridazone. Toutefois, cette eau est propre à la consommation humaine car la 
concentration des pesticides concernés reste inférieure aux valeurs sanitaires. Un 
contrôle renforcé est mis en place. 
 
Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette accompagne la mise en place d’un 
schéma directeur en eau potable. Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable des 
communes, une interconnexion du réseau avec les communes de Senlis, Chamant, Barbery, 
Rully et Montépilloy est envisagée. 
 
 
 
 
 
 



ASSAINISSEMENT 
 
 
 
 
 
Eaux usées :  
 
La commune nouvelle de Villers-Saint-Frambourg – Ognon présente deux zonages 
d’assainissement opposables couvrants respectivement les territoires des anciennes 
communes d’Ognon et de Villers-Saint-Frambourg. La commune nouvelle a fait le choix de 
l’assainissement individuel. En matière d’assainissement individuel, le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré par la Communauté de Communes Senlis 
Sud Oise (CCSSO). 
 
Les dispositions réglementaires fixées au PLU (section 3 des différentes zones) prennent en 
compte la présence d’un assainissement autonome (les projets de construction devant présenter 
un dispositif d’assainissement aux normes) ou l’obligation de se raccorder au réseau 
d’assainissement collectif si ce dernier existe. 
 
Selon les dernières données fournies par le SPANC de la CCSSO, 409 Assainissement Non 
Collectif sont recensés pour 46 non conformes (11%). 
 
La commune est concernée par le Schéma Directeur dʼAménagement et de Gestion des 
Eaux Seine Normandie ainsi quʼavec le SAGE de la Nonette avec lesquels le PLU doit être 
compatible. 
 

Eaux pluviales : 

Le PLU doit être compatible avec le SAGE de la Nonette qui a pour objectif de limiter les 
problèmes de ruissellement. Une étude portée par le syndicat interdépartemental du SAGE 
de la Nonette a été réalisée (annexée au présent PLU) pour proposer des aménagements 
adaptés à la gestion locale des eaux pluviales. 
 
Sur la commune, il n’existe aucun ouvrage de gestion de l’eau pluviale permettant de 
tamponner les eaux urbaines produites au niveau du centre urbain. Les eaux ruissellent le 
long des voies et se déversent directement dans le fossé de derrière les murailles situé en 
aval immédiat et recevant l’ensemble des apports en ruissellement. 
 
Il convient de rappeler que les dispositions réglementaires du PLU révisé prévoient une 
gestion à la parcelle des eaux pluviales pour les constructions nouvelles, à partir d’un 
dispositif adapté et conforme à la législation en vigueur. La nature du sol permet le plus 
souvent l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur l’ensemble du territoire. Il est, par 
ailleurs, demandé de maintenir au moins 40% de l’emprise d’un terrain aménagé en surface 
non imperméabilisée de pleine terre, afin de permettre cette gestion à la parcelle des eaux 
pluviales. 
 
L'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales rappelle que la délimitation 
des zones d'assainissement collectif et non collectif, effectuée par les communes ou leurs 
groupements, doit également délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour 
limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des 
eaux pluviales et de ruissellement. Il pourra également être prévu des installations pour 



assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.  











DECHETS MENAGERS 
 
 
  
 
 
La collecte des ordures ménagères est une compétence de la Communauté de Communes 
Senlis Sud Oise. Elle est assurée par la société privée Véolia Propreté et s’effectue au 
« porte à porte » à la fréquence d’une fois par semaine pour les ordures ménagères, une fois 
par semaine pour les déchets recyclables (tri sélectif).  
 
La Communauté de Communes Senlis Sud Oise a établi et voté un règlement de collecte 
que les particuliers et professionnels doivent respecter (il est consultable en ligne sur le site 
internet de la Communauté de Communes). Il prévoit notamment le tri sélectif. Une poubelle 
jaune est destinée à recevoir les papiers, cartons, briques alimentaires, bouteilles en 
plastique, aérosols et bouteilles métalliques, boîtes en carton et métalliques, flacons de 
produits ménagers, barquettes métalliques, emballages en plastiques, voués à être 
valorisés. 
 
Les déchets de la collecte des Ordures Ménagères et de la collecte sélective sont apportés 
au centre de valorisation des déchets de Villers-Saint-Paul et retraités par le Syndicat Mixte 
du Département l'Oise (SMDO). 
 
Le SMDO gère le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés de son 
territoire : les papiers et emballages issus des collectes sélectives, les ordures ménagères 
résiduelles, les déchets verts, les objets encombrants et les déchets apportés dans les 
déchetteries par les ménagers et les artisans. 
 
En 2025, les poubelles grises (déchets ménagers) sont collectées chaque vendredi. Les 
poubelles jaunes (valorisable) sont collectées le jeudi. La collecte des encombrants en porte-
à-porte s’effectue sur rendez-vous via le service « Allo Encombrants ». Les encombrants 
collectés au porte à porte sont enfouis, il est donc préférable de les déposer en déchetterie 
où ils sont valorisés à plus de 95%. Les déchets verts sont collectés une fois par semaine de 
mi-février à mi-décembre. 
 
L’unique déchetterie située sur le territoire de la Communauté de Communes Senlis Sud 
Oise est localisée sur la commune voisine de Barbery. C’est. Elle est ouverte du mardi au 
samedi ainsi que le dimanche matin, son accès est conditionné par la possession d’une 
carte d’accès dont la demande doit être effectuée auprès du S.M.D.O. 
 
 


